4A) NORGREN M/160300/M/12

Garras Angulares
Dupla Acao
Embolo Magnético
g 8 a25 mm

Movimento preciso, suave

Longa vida util

Leve

Compacto

Embolo magnético para indicacéo de posicao

Caracteristicas Técnicas Informacoes para Pedido
Fluido: Para solicitar uma garra com uma forca efetiva
Ar comprimido, filtrado, lubrificado ou n&o lubrificado de fechamento da garra até 2,5N a 5 bar

especifique: M/160306/M/12

Operagao: Solicitar sensor magnético separadamente.

Dupla acao, angular, @émbolo magnético

Pressao de operacgao:
1a7bar

(2 8 mm, 2,2 a 7 bar) L. . P
Acessorios. Veja pag.
Temperatura de operagéo: Sensor M/344 2
0°C a +60°C

* 0 ar deve estar seco o suficiente para evitar formagao de gelo em temperaturas abaixo de +2°C

Montagem: 1 %@
Furo de montagem nas trés faces [ >

Vida util:: ~ 5 milhdes de ciclos antes da manutencao
necessaria

Frequéncia de operagéo:
max. 180 cilcos por minuto

Materiais

Corpo: liga de aluminio
Garras: ago carbono
Elastdbmeros: nitrilico
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Modelos padrao * Forca efetiva de fechamento da garra * Consumo de ar

Forca de fechamento da garra (N)

Modelo Forca do movimento da garra (N) a5 bar*  Consumo de ar (I/cm)
Abertura Fechamento por curso a 6 bar**

M/160305/M/12 2,6 1,6 0,15

M/160306/M/12 38 2,5 0,3

M/160307/M/12 17,0 12,8 15

M/160308/M/12 32,0 24,0 3,0

M/160309/M/12 62,0 48,0 55
* ponto de ref. da forga da garra L = 30 mm
** por ciclo
Forca tedrica de fechamento da garra
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Forga efetiva de fechamento da garra = Forca tedrica de fechamento da garra x 0,85

Sensores com LED indicadores

Fechamento

Modelo Voltagem Corrente Temperatura LED Caracteristicas Comprimento Tipo do Conexao reta  Conexao cotovelo
2-fios estado sélido 3-fios estado sélido Vce maxima °C do cabo cabo 90°
M/344/EAU/1APV 10...28 20 mA 0° ... +60° [ J - im PVC - [
M/344/EAU/1PV 10...28 20 mA 0° ... +60° [ ] - im PVC [ ] -
M/344/EAU/3APV 10...28 20 mA 0° ... +60° [ J - 3m PVC - [
M/344/EAU/3PV 10...28 20 mA 0° ... +60° [ J - 3m PVC [ -
M/344/EAN/1APV 45..28 50 mA 0° ... +60° [ ) NPN im PVC - [
M/344/EAN/1PV 45..28 50 mA 0° ... +60° [ J NPN im PVC [ -
M/344/EAN/3APV 45..28 50 mA 0° ... +60° [ J NPN 3m PVC - [
M/344/EAN/3PV 45..28 50 mA 0°... +60° [ ] NPN 3m PVC [ ] -
M/344/EAP/1APV 45..28 50 mA 0° ... +60° [ J PNP im PVC - [
M/344/EAP/1PV 45..28 50 mA 0° ... +60° [ J PNP im PVC [ -
M/344/EAP/3APV 45..28 50 mA 0° ... +60° [ ) PNP 3m PVC - [ ]
M/344/EAP/3PV 45..28 50 mA 0° ... +60° [ J PNP 3m PVC [ -
29232 Av.Eng°® Alberto de Za%ottls 696B - CEP 04675-085 - S.Paulo - SP Brasil 04/04

WWW. norgren com

698-4000 - Fax:(11) 5698-4001/ 5698-4015

vendas@norgren.com.br



lA\

(b9 NORGREN

Dimensoes
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* Bitola da conexdo
[%] A B C D E F G H | K
M/160305/M/12 8 12 15 2,0 12,5 29 5,5-0,03 13 24 55 2,5
M/160306/M/12 10 14 15 2,5 14,5 36 7-0,03 16 30 6 3
M/160307/M/12 16 24 3 3 17,5 42,5 9-0,03 18 35 8 3
M/160308/M/12 20 30 35 35 22 50 12-0,03 19 39,5 10 4
M/160309/M/12 25 36 4 5 26 58 14-0,03 215 455 12 5
[%] L M 0 P Q R S T 1} v
M/160305/M/12 8 18,5 20 15 @9 +0,05 prof. 1 13 9 4,5 - - 14,5
M/160306/M/12 10 20 23 17 @ 11 +0,05 prof. 1,5 16 10 75 10 10 19
M/160307/M/12 16 22,5 34 26 @ 17 +0,05 prof. 1,5 22 14 75 12 14 22
M/160308/M/12 20 25 45 35 @ 21 +0,05 prof. 1,5 26 16 8 13 16 24,5
M/160309/M/12 25 28,5 52 40 @ 26 +0,05 prof. 1,5 32 20 9 18 20 28
[%] w X Y AA AB AC kg
M/160305/M/12 8 15 17,5 30° -10° M2,5 x 0,45 prof. 4,5 (base); M3 x 0,5 prof. 3,5 ( lateral); @3,2 (frente) M3 x 0,5 M2,5x0,45 0,02
M/160306/M/12 10 18 20,5 30° -10° M3 x 0,5 prof. 5 M3 x 0,5 M3 x 0,5 0,04
M/160307/M/12 16 24 25 30° -10° M4 x 0,7 prof. 7 M5 x 0,8 M3 x 0,5 0,10
M/160308/M/12 20 30 32,5 30° -10° M5 x 0,8 prof. 8 M5 x 0,8 M4 x 0,7 0,18
M/160309/M/12 25 36 38.5 30° -10° M6 x 1 prof. 10 M5 x 0,8 M5 x 0,8 0,31
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