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Unidades compactas
Facil insercao do tubo para montagem rapida
Engate positivo do tubo

Simplifica sistemas pneumaticos

Caracteristicas Técnicas

Fluido:
Ar comprimido
Pressao de Operacao:
Retencéo pilotada:

Sensor de Pressao:
Pressao no cilindro: méax. 10 bar
Presséao de alimentagc&o no sensor: 3 a 10 bar
Presséao de comutacao: tipico 1,0 bar
Banjo com controle de fluxo: max. 10 bar
Temperatura de Operacgéo:
-20°C a +80°C

Materiais

Corpo: latéo niquelado ou plastico; Pinga: latdo niquelado;
arruelas de vedacao: plastico; Elastdmeros: nitrilico e

poliuretano; Parafuso do banjo: latdo niquelado.

Tipos de tubos:

Pressao de alimentacéo: 1 a10 bar
Pressao do piloto: 2,5 a 3 bar
Reducao de pressao: Pressdo primaria: 1 a 10 bar
Presséo secundaria: 1 a 8 bar

Conexoes de Funcao Pneumatica
Métrica e Polegada

Retencao pilotada, redutor de pressao,
sensor de pressao
Banjo com controle de fluxo e botao

Nylon 11 ou 12 e outros tubos plastificados ou nao plastificados
que atendam as tolerancias especificadas na norma BS 5409,
Parte 1, 1976, servicos leves e gerais, DIN 73378, DIN 74234,

NFE 49-100 e tubos de Poliuretano (PU).

Retencao pilotada com tubo PIF Retencao pilotado com tubo PIF Banjo c/ controle fluxo e botao
Diam. ext | Rosca macho | Modelo Presséao piloto | Diam.ext Rosca macho | Modelo Presséao piloto |Diam. ext. |[Rosca | Modelo
tubo mm | BSPP bar tubo pol. NPT bar tubo mm |BSPT
4 1/8 102GA0418 |2,5 1/4 1/8 124GA0418 | 2,5 4 1/8 10TA00418
6 1/8 102GA0618 |2,5 1/4 1/4 124GA0428 | 2,5 6 1/8 10TA00618
6 1/4 102GA0628 |2,5 3/8 3/8 124GA0638 | 3,0 6 1/4 10TA00628
8 1/4 102GA0828 |2,5 1/2 1/2 124GA0748 | 2,5 8 1/4 10TA00828
8 3/8 102GA0838 | 3,0 8 3/8 10TA00838
10 3/8 102GA1038 |3,0 10 1/4 10TA01028
12 1/2 102GA1248 |25 10 3/8 10TA01038
12 1/2 10TA01248
Reducéo de pressdo com tubo PIF Reducéo de pressdo com tubo PIF Diém. ext. | Rosca Modelo
tubo pol. | NPT
4 1/8 102GB0418 5/32 1/8 124GB0318 5/32 10-32 12VA00210
6 1/8 102GB0618 1/4 1/8 124GB0418 5/32 1/8 12VA00218
6 1/4 102GB0628 1/4 1/4 124GB0428 1/4 1/8 12VA00418
8 1/4 102GB0828 5/16 1/4 124GB0528 1/4 1/4 12VA00428
8 3/8 102GB0838 5/16 3/8 124GB0538 3/8 1/4 12VA00628
10 3/8 102GB1038 3/8 3/8 124GB0638 3/8 3/8 12VA00638
1/2 1/2 124GB0748 1/2 12 12VA00748
Sensor de pressao com tubo PIF Sensor de pressao com tubo PIF
4 1/8 102GD0418 5/32 1/8 124GD0218
4 1/4 102GD0428 5/32 1/4 124GD0228
Retencao pilotada com rosca femea Retencao pilotada com rosca femea
Rosca Rosca macho | Modelo Presséo piloto |Rosca Rosca macho | Modelo Presséao piloto
femea BSPP bar femea NPT bar
1/8 1/8 102GA1818 |25 1/8 1/8 124GA1818 | 2,5
1/8 1/4 102GA1828 |2,5 1/4 1/4 124GA2828 | 2,5
1/4 1/4 102GA2828 |2,5 3/8 3/8 124GA3838 | 2,5
3/8 3/8 102GA3838 |2,5 1/2 1/2 124GA4848 | 3,0
1/2 1/2 102GA4848 |3,0
Reducéao de pressdao com rosca femea Reducéao de pressao com rosca femea
1/8 1/8 102GB1818 1/8 1/8 124GB1818
1/4 1/4 102GB2828 1/4 1/4 124GB2828
3/8 3/8 102GB3838 3/8 3/8 124GB3838
1/2 1/2 102GB4848 12 1/2 124GB4848
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@ externo do tubo x rosca macho BSPT
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Codigo Atubo | B | D1 D E F G J H K
o ext. fechado al/f quadrado
10 TAO 0418 | 4 1/8 |53 220 |14 1115 | 95 9,0 16 22,5
< 10 TAO 0618 | 6 1/8 | 53 230 |14 | 130 | 95 9,0 16 22,5
N \ 5 10 TAO 0628 | 6 1/4 | 67 255 |17 | 135 | 135| 11,0 20 29,5
o T *'J‘* 10 TAO 0828 | 8 1/4 | 67 270 |17 | 155 | 145| 11,0 20 29,5
e LT < 10 TAO 0838 | 8 3/8 |78 280 |19 | 155 | 145| 13,0| 22 33,0
T o 10 TA0 1028 | 10 1/4 | 67 315 |17 195 | 135| 11,0 20 295
: 10 TA0 1038 | 10 3/8 |78 325 |19 | 195 | 145| 130] 22 33,0
| B | 10 TAO 1248 | 12 1/2 |90 380 |22 | 240 | 159 | 17,0| 28 41,5
Retengao pilotada - ¢ externo do tubo x rosca macho BSPP
12 — T
_F Caodigo A tubo B A E F G J K SW swi Orificio
M5 o ext. Rosca do piloto
| 102GA 0418 | 4 1/8 BSPP 4 20 22 6,5 12,0 10 16 13 M5
< ! 102GA 0618 | 6 1/8 BSPP 4 20 23 6,5 12,0 12,5 16 13 M5
o< w1 102GA 0628 | 6 1/4 BSPP 48 26 25 10,5 15,5 13 20 17 M5
— | — 102GA 0828 | 8 1/4 BSPP 48 26 26 10,5 15,5 14 20 17 M5
—%7 4 H 1= — 10 2GA 0838 8 3/8 BSPP 55 29 28 11 19,5 14 24 22 M5
1 : o 10 2GA 1038 | 10 3/8 BSPP 55 29 32,5 1 19,5 17 24 22 M5
oW = 7 u 102GA 1248 | 12 1/2 BSPP 65,5 36 39,5 13 24 20,5 30 27 M5
‘ 2 ‘ 0T> Nota: Para montar em pares no cilindro.
> | Rosca fémea BSPP x macho BSPP
1) Orificio de entrada Modelo A B ¢ E F G sw swi
2) Orificio de saida Rosca Rosca
12) Orificio do piloto 10 2GA 1818 | 1/8 BSPP | 1/8 BSPP 41,0 19,8 17,5 6.3 16 13
102GA 1828 | 1/8 BSPP | 1/4 BSPP 48,0 258 17,5 10,5 20 17
10 2GA 2828 | 1/4 BSPP | 1/4 BSPP 48,0 25,8 17,5 10,5 20 17
10 2GA 3838 | 3/8 BSPP | 3/8 BSPP 55,0 29,0 17,5 10,8 24 22
10 2GA 4848 1/2 BSPP | 1/2 BSPP 65,5 36,0 17,5 12,8 30 27

Nota: Para montar em pares no cilindro.

Redugdo de presséo - @ externo do tubo x rosca macho BSPP

F Modelo A tubo B C E F G J K SW SwW1 SW3
9 ext. rosca
‘%\ sw3 10 2GB 0418 | 4 1/8 BSPP 73 20 22,5 6,5 12,0 10 16 17 5
i 10 2GB 0628 | 6 1/4 BSPP 81 26 25 10,5 15,5 13 20 17 5
111 10 2GB 0828 | 8 1/4 BSPP 81 26 26 10,5 15,5 14 20 17 5
10 2GB 0838 | 8 3/8 BSPP 88 29 28 1 19,5 14 24 22 6
5 < 10 2GB 1038 | 10 3/8 BSPP 88 29 325 1 19,5 17 24 22 6
1= | sw1 ©
7%)7 Tt 1) Orificio de entrada
T i 2) Orificio de saida
sw [ i | w Nota: Para montar nos orificios 2 e 4 da valvula direcional.
M "* Rosca fémea BSPP x macho BSPP
B
‘T Modelo A B A E F G sw swi SW3
- rosca rosca alf alf a/f
10 2GB 1818 | 1/8 BSPP | 1/8 BSPP 73 19,8 17,5 6,3 16 17 5
10 2GB 2828 | 1/4 BSPP | 1/4 BSPP 81 25,8 24,5 10,5 20 17 5
10 2GB 3838 | 3/8 BSPP | 3/8 BSPP 88 29,0 27,0 10,8 24 22 6
10 2GB 4848 | 1/2BSPP | 1/2 BSPP 89 36,0 34,0 9,5 30 27 6

Nota: Para montar nos orificios 2 e 4 da valvula direcional.

Sensor de pressao - ¢ externo do tubo x rosca macho BSPP

D

I
E Modelo A tubo B c D E F G H 1 J
| 9 ext. rosca rosca alf
2 Bm 10 2GD 0418 | 4 1/8 BSPP 8,5 45 1/8 BSPP 9,5 55 21 25 15
- .Z(:: 10 2GD 0428 | 4 1/4 BSPP 10,5 47 1/4 BSPP 9,5 6,5 21 29 19
N B =
— 3 Este sensor produz um sinal no final do curso do cilindro quando a presséo de exaustdo cai até o valor de comutagéo. Deve ser montado diretamente no orificio do
°L ‘ cilindro e pode ser usado com um controle de fluxo na conexdo do topo (E). E recomendado que a pressdo de alimentagdo do orificio 1 seja a mesma da pressdo
de trabalho do cilindro.
c |
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